


Wir sind sieben Tage die Woche
und 24 Stunden rund um die Uhr
fiir Sie da!

Wir haben das richtige Equipement.
Unsere Erfahrung ist uniibertroffen.

Wir bieten beste Preise
fiir den besten Service.

Unsere Servicestandorte:

Passau | Miinchen | Augsburg
Ulm | Biberach an der Rif3 | Rottweil

We have the Power

Wir bieten vollumfanglichen Service:

e et e ANLAGEN VON 8 - 2000 KVA
BERATUNG MIT PLANUNG INDIVIDUELLER
ANLAGEN (MOBIL | CONTAINER)
ERSATZTEILE
SCHULUNGEN
INBETRIEBNAHME
SERVICE | WARTUNG |
INSTANDSETZUNG | FEHLERSUCHE
GEPRUFTE QUALITAT
REPARATUR
SCHUTZPRUFUNGEN
VERMIETUNG



Bei Stromausfall
abgesichert.

Wie abhangig man ist, wenn der Strom ausfallt,
merkt man erst, wenn es passiert.

Im Jahr 2021 wurden der Bundesnetzagentur 162.224 Versorgungsunterbrechungen in Deutschland gemeldet.

Immer mehr Experten warnen vor Stromausfallen und den damit verbundenen dramatischen Folgen.

ALLE LEBENSNOTWENDIGEN, STROMBETRIEBENEN ANLAGEN FALLEN AUS!
Was heil’t das?

Man sitzt plotzlich im Dunkeln, die Heizung fallt aus, der Ofen geht nicht, Kiihl- und Gefrierschranke tauen ab,
Lebensmittel verderben innerhalb kurzer Zeit und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Kurz gesagt: die Auswirkungen auf das tagliche Leben wiren fatal.

Bei flachendeckenden Ausfillen dauert es mehrere Wochen, bis der Netzbetrieb wieder hergestellt ist.

Deshalb sollte man vorbereitet sein.

AGGRETECH HILFT IHNEN DABELI!

Mit unseren qualitativ hochwertigen und verlasslichen Notstromaggregaten sind wir ihr Top-Partner.
Aggretech hat die komplette Lésung von 8 bis 2000 kVA mobil oder stationar auf Sie zugeschnitten.
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Unser Stromerzeuger wird zwischen dem Hausnetz und
dem &ffentlichen Stromnetz von lhrem Elektriker installiert.
Kann das offentliche Netz keinen Strom mehr liefern, so
springt unser Notstromaggregat als zuverlassiger Strom-
erzeuger ein.

Wir liefern das Aggregat. Der Elektrofachmann Ihres 4
Vertrauens ibernimmt die Installation und hilft bei der
Wabhl des richtigen Aggregats mit entsprechender I
Ausstattung. |

Achtung:

Die Installation darf nur durch einen zugelassenen Elektro-
fachbetrieb erfolgen. Halten Sie stets Riicksprache mit
Ihrem Elektriker und Stromlieferanten/Energieversorger.
Es gelten an jedem Ort andere Regelungen. Um den Rest
kiimmern uns wir.

Der Ort muss so gewahlt werden, dass Abgase ins Freie entweichen konnen, das Aggregat vor Nasse geschiitzt
ist und ausreichend Kiihlluft vorhanden ist. Mit Absprache lhres Schornsteinfegers ist eine Montage in speziell
dafiir vorgesehenen Raumen erlaubt.

Kein geeigneter Ort im Gebaude? Unsere Schallschutzhaube schiitzt Ihr Aggregat bei einer Aufstellung im
AuBenbereich vor Wind und Wetter.

MANUELLE UMSCHALTUNG

Unsere giinstigste Losung. Mit der manuellen Umschaltung
liegt der Betrieb in lhrer Hand. Sie legen durch Drehen des
Schalters fest, ob die Einspeisung iiber das 6ffentliche Netz
oder {iber das Aggregat erfolgt.

Achtung: Die Versorgungssicherheit kann so nicht
vollumfanglich gewahrleistet werden. ®

AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG

Die einfachste Losung. Fallt das offentliche Netz aus,
wird das Notstromaggregat automatisch in Betrieb

genommen. Der Stromausfall dauert somit lediglich 5-10 Z
Sekunden bis das Aggregat die Versorgung wiederher-
gestellt hat. Die Versorgungssicherheit ist somit immer |
gewabhrleistet, auch wenn Sie nicht zuhause/vor Ort sind. |

Ist der Stromausfall des 6ffentlichen Netzes vorbei, wird
das Aggregat gestoppt.




Die zu betreibenden Verbraucher geben die bendtigte Leistung vor. Bei der Auslegung wird also als erstes der
Leistungsbedarf der zu betreibenden elektrischen Gerate ermittelt und so der entsprechende Stromerzeuger mit
passender Dauerleistung ausgewahlt. Dabei sollte Folgendes beachtet werden:

OHMSCHE VERBRAUCHER
Bendtigter Strom, abhangig vom Widerstand des Verbrauchers.

Beispiele: Elektrische Heizungen, Backofen, Gliihbirne, Bligeleisen.

INDUKTIVE VERBRAUCHER
Um induktive Verbraucher zu betreiben, wird anfangs der zwei- bis dreifache

Anlaufstrom der Dauerleistung bendtigt. Vor allem induktive Verbraucher miissen “
bei der Auslegung des Aggregats beriicksichtigt werden. Laufen viele induktive !
T

Verbraucher nach einem Stromausfall gleichzeitig wieder an, ergibt sich eine

Spannungsspitze, die die Leistung des Notstromaggregats komplett abdecken muss.

Beispiele: Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Relais, Transformatoren.

Halten Sie bei der GroRenfindung auch Riicksprache mit lhrem hauseigenen Elektriker, fiir den es ein Leichtes ist,
lhnen hier weiterzuhelfen.

MOTOR

Verschiedene Leistungen von verschiedenen Herstellern (Honda, Mitsubishi, Perkins, Iveco, Volvo, MAN, Scania)

GENERATOR

Passend zum Motor liefern wir den entsprechenden Generator (Marelli, LeroySomer, Stamford)

STEUERUNG: COMAP INTELILITE AMF 25

e Einfach zu bedienende, intuitive grafische ® Batterielade-Wechselstromanschluss
Benutzeroberflache e Umfassende AggregatschutzmaBRnahmen
TSilita M 2 e Echtzeituhr mit Batterieversorgung, ® Breites Spektrum an Kommunikationsmdglich-
Standby- u. Dauerleistungs-Anwendungen keiten, einschlieBlich:
@ IE] . ® AMF-Funktion verfligbar - CAN und USB On-board
il A : o Flexibler ereignisbasierter Verlauf mit bis zu - Internetzugang tber Ethernet, GPRS oder 4G-Modul
'R (& 350 Ereignissen - Unterstiitzung fiir Modbus- und SNMP-Protokolle
e 3-Phasen-Generatorstrommessung o Cloudbasierte Uberwachung und Steuerung iiber
e Generator- und Netzphasenspannungs- WebSupervisor
messung o Aktive SMS oder E-Mails (Modulerforderlich)
e Wirk-/Blindleistungsmessung ® Geofencing und Tracking tiber WebSupervisor
® Wirk- und Blindenergiezahler ® Betriebstemperatur -20 bis +70°C
e Betriebsstundenzéhler, flexible ® |P65-Schutzart der Bedienerschnittstelle

Mehrzweck-Zeitschaltuhren

STARTERBATTERIEN INKL. AUSREICHEND DIMENSIONIERTES BATTERIELADEGERAT
HAUPTSCHALTER ON/OFF

HAUPTSICHERUNG

NOT-AUS-SCHALTER

FI SCHUTZEINRICHTUNG

KUHLMITTEL-VORWARMESYSTEM

FLUSSIGKEITSAUFFANGWANNE

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG

KLEMMLEISTE ZUR LEISTUNGSABNAHME

SCHLUSSEL FUR GEHAUSE UND SCHALTSCHRANK

GRUNDRAHMENTANK

SCHUTZKLASSE IP44 @ ©) www.aggretech.de



AGG N1

AGG 15_M

AGG 20_P

AGG 30_P

AGG 45_P

AGG 50_I

AGG 60_P

AGG 80_P

AGG 100_P

AGG 150_V

Honda 8kVA/5,5kW

Mitsubishi 16kVA/12,8kW

Perkins 22kVA/17,6kW

Perkins 34kVA/27kW

Perkins 48kVA/38kW

Iveco 55kVA/44kW

Perkins 66kVA/53kW

Perkins 88kVA/70kW

Perkins 110kVA/88kW

Volvo 165kVA/132kW

AGG 150_V

AGG 200_V

AGG 250_V

AGG 300_S

AGG 365_S

AGG 410_S

AGG 455_S

AGG 500_S

AGG 660_S

AGG 730_S

Volvo 165kVA/132kW

Volvo 220kVA/176kW

Volvo 275kVA/220kW

Scania 330kVA/265kW

Scania 402kVA/322kW

Scania 451kVA/361kW

Scania 501kVA/401kW

Scania 550kVA/440kW

Scania 711kVA/569kW

Scania 767kVA/614kW

Wir erstellen IThnen gerne Aggregate individuell
auf ihre Bediirfnisse zugeschnitten.

Spezifische Daten zu den
einzelnen Aggregaten
finden Sie unter

https://aggretech.de/my-aggretech/
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STANDARD-AUSRUSTUNG

Ol-Niederdruckschalter

Schalter fiir hohe Motortemperatur
Motorvorwarmung mit Thermostat

Motordl Titan Cargo 15W40

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Kiihlmittel Fuchs Maintain Fricofin LL-50
Kiihmitteleinlass auBerhalb der Abdeckhaube*
Starterbatterien 2x 100 Ah

Ladegerat

GCB Schneider NSX 400 3P + Mikrofon 2.3

GCB Spannungsausloserspule

Controller ComAp IL-AMF25

Akustischer Alarm

Notstopp-Taste

Schallgedampfte Abdeckhaube aus Al-Zn.*
Standardfarbe 7024

Kraftstofftank integriert in einen Rahmen mit Tropfschale
Geschweiliter Rahmen mit Kraftstofftank
Kraftstoffeinlass innen, geschiitzt durch verschlieBbare Tiiren*
Messung des Kraftstoffstands
Vibrationsisolatoren fiir Motor und Lichtmaschine
Abgaskompensator und Schalldampfer
Transporthalterungen

* Gilt nur fiir abgedeckte Version

WARTUNGSRICHTLINIEN

Kraftstofffilterwechsel

Olwechsel

Olfilterwechsel

KiihImittelwechsel

Batteriewechsel

Uberwachung der Elektroinstallation

Kann bauartbedingt abweichen!

Jetzt Angebot anfordern!

Aggretech GmbH & Co. KG
Am Kinsingwald 3| 94121 Salzweg, DE

Telefon: +49 8501 9155655 | notstrom@aggretech.de
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OPTIONALE-AUSRUSTUNG

Elektronischer Motordrehzahlregler
Oldrucksensor

Motortemperatursensor

Handpumpe zum Olablassen
Batterietrennschalter

GCB 4P Schneider NSX Micrologic 2.3
Leistungsausgang vom Typ Power Lock*
Steckdosenbox SOM 104*

Vom Generatorregler gesteuerter Transferschalter
Transferschalter mit ATS-Controller
GPRS-Kommunikationskarte

Ethernet-Karte

RS 485-, RS 232-Karte

Fernanzeige

Kraftstoffeinlass auBerhalb der Abdeckhaube mit Verschluss*
Tropfraum-Niveausensor

Kraftstoff- und Riickhaltepumpe

Alternative KraftstofftankgroRe 950 |

Externer Kraftstofftank 1000 - 10000 |
Tankfiillpumpe und Absperrventil

OoooooooOoOoO0ooooooooodad

500 h /1Jahr

Nach den ersten 100 h, dann alle 500 h / 1 Jahr

Nach den ersten 100 h, dann alle 500 h / 1 Jahr

1000 h / 2 Jahre

2 Jahre

GemaR den ortlichen Anforderungen, mindestens einmal jahrlich

PROFI-AGGREGATE

AGGRETECH ()

We have the Power.




AGGRETECH (Y

We have the Power.

erfolgreiches Unternehmen
au.

Biogasmotoren, Wartung,

Aggretech GmbH & Co. KG

Am Kinsingwald 3| 94121 Salzweg
Tel. +49 8501 9155655 | notstrom@aggretech.de ﬂ www.aggretech.de




