
KleinWINDANLAGEN 
nachhaltig | bezahlbar | by Aggretech

Die Natur schenkt dir den Wind,
die Aggretech Kleinwindanlagen
schenken dir Strom und Wärme!

www.aggretech.de
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Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

85%

600 W

750 W

48 V DC

IP56

1,75 m

2,4 m²

5 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

60 kg

Turbinenkennlinie AGGRETECH 600 kW

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

Durch Strömungsabriss

Elektrische Bremse

AGGRETECH 600 W

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

2,5 m/s

10 m/s

50 m/s

45 db(A) @ 5m/s

6 m  (2 bzw. 3 m Dachturm)

5 Jahre
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Turbinenkennlinie AGGRETECH 3 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

96%

3,0 kW

4,0 kW

230 V AC

IP56

4,80 m

18,1 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

138 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

10 m/s

45 m/s

40 db(A) @ 5m/s

7 m

5 Jahre

Yawing 
(aus dem Wind drehen)

Elektrische Bremse

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

AGGRETECH 3 kW
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Turbinenkennlinie AGGRETECH 5 kW

3,0 m/s

10 m/s

45 m/s

40 db(A) @ 5m/s

7 m

5 Jahre

AGGRETECH 3 kW AGGRETECH 5 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

95%

5,0 kW

6,5 kW

48 /96 / 400 V DC

IP56

5,60 m

24,6 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

380 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

10,8 m/s

50 m/s

45 db(A) @ 5m/s

7 / 12 m

5 Jahre

Rotorblattpitch, 
Elektrische Bremse

Mechanische Bremse

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018
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Turbinenkennlinie AGGRETECH 10 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

95%

10,0 kW

13,0 kW

400 V DC

IP56

8,00 m

50,3 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

420 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

10 m/s

50 m/s

45 db(A) @ 5m/s

10 / 15 / 24 m

5 Jahre

Yawing,
Elektrische Bremse

Mechanisch-hydraulische 
Bremse

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

AGGRETECH 10 kW
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AGGRETECH 20 kW

3,0 m/s

10 m/s

50 m/s

45 db(A) @ 5m/s

10 / 15 / 24 m

5 Jahre

AGGRETECH 10 kW

Turbinenkennlinie AGGRETECH 20 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

95%

20,0 kW

25,0 kW

100 V - 380 V

IP56

10,00 m

78,5 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

960 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

10 m/s

50 m/s

55 db(A) @ 7m/s

24 m

5 Jahre

Yawing,
Elektrische Bremse

Mechanische Bremse

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018
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Turbinenkennlinie AGGRETECH 30 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

95%

30,0 kW

30,0 kW

0 - 450 V AC

IP56

15,60 m

191,1 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

2750 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

10 m/s

50 m/s

55 db(A) @ 7m/s

22 m

5 Jahre

Yawing,
Rotorblattpitch

Hydraulische Bremse

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

AGGRETECH 30 kW
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AGGRETECH 30 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

90%

60,0 kW

60,0 kW

360 V AC / 540 V DC

IP56

22,3 m

390,5 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

7800 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

9,0 m/s

50 m/s

58,5 db(A) @ 7m/s

18 / 36 m

5 Jahre

Yawing,
Rotorblattpitch

Hydraulische Bremse,
Rotorverriegelung

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

AGGRETECH 60 kW

Turbinenkennlinie AGGRETECH 60 kW
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AGGRETECH 100 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

 Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

Gewicht komplett

3-phasig 
Permanentmagnet

90%

100,0 kW

100,0 kW

450 V AC / 780 V DC

IP56

24,5 m

471,4 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

RAL 9005

8350 kg

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

3,0 m/s

11 m/s

50 m/s

60,0 db(A) @ 7m/s

18 / 36 m

5 Jahre

Yawing,
Rotorblattpitch

Hydraulische Bremse,
Rotorverriegelung

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

Turbinenkennlinie AGGRETECH 100 kW
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AGGRETECH 100 kW

3,0 m/s

11 m/s

50 m/s

60,0 db(A) @ 7m/s

18 / 36 m

5 Jahre

Turbinenkennlinie AGGRETECH 250 kW

Generator

Mechanische Daten

Turbinendaten

Sicherheitssysteme

Typ

Wirkungsgrad

Nennleistung

Maximalleistung

Nennspannung

Schutzklasse

Rotordurchmesser

Überstrichene 
Rotorfläche

Rotorblätter

Rotorblattschutz

Farbe

3-phasig 
Permanentmagnet

95%

250,0 kW

250,0 kW

360 V AC

IP56

42 m

1385 m²

3 St. Glasfaser

UV-, chemie- und
temperaturbeständig

Hellgrau

Einschaltgeschwindigkeit

Nennlast bei

Max. Windgeschwindigkeit

Schallemission

Standard Turmhöhe*

Herstellergarantie

* weitere auf Anfrage

Leistungsregelung

Sekundäres 
Sicherheitssystem

Yawing,
Rotorblattpitch

Hydraulische Bremse,
Rotorverriegelung

Zertifizierungen
CE Zertifizierung gemäß erordnung 2006/42/EC, 

basierend auf EN ISO 12100:2010, EN 61400-1:2019, 
EN 61400-2:2014, EN 61400-11:2013+A12018, 

EN 61400-13:2016, EN 60204-1:2018

AGGRETECH 250 kW

3,0 m/s

9,0 m/s

50 m/s

58,5 db(A) @ 7m/s

24 / 30 / 36 m

5 Jahre
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Unsere Leistungen

Windpotenzialmessungen

Die Wirtschaftlichkeit einer Windenergieanlage hängt enorm 

vom Potenzial des Standorts ab. Dieses ist bei Wind jedoch 

weitaus schwieriger zu bestimmen als beispielsweise bei Photovoltaik. 

Wir helfen Ihnen bei der Beurteilung Ihres Standortpotenzials. 

Sollten Unsicherheiten bestehen, führen wir gern Windpotenzialmessungen

in Ihrem Auftrag durch. Darauf basierend können dann präzise 

Ertragsvorhersagen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erfolgen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Basierend auf Ihrem spezifischen Verbrauchsprofil und dem 

ermittelten Standortpotenzial berechnen wir die Wirtschaftlichkeit 

verschiedener Anlagengrößen. Dies liefert Ihnen die perfekte 

Grundlage für eine fundierte Investitionsentscheidung.

Messmast für Windpotenzialmessung

Installation mit Kran und Hubsteiger.

Installation und Inbetriebnahme

Nach der Kaufentscheidung unterstützen wir Sie 

selbstverständlich auch bei der Umsetzung. 

Angefangen von der behördlichen Beantragung über die

Fundamentherstellung bis hin zur schlüsselfertigen 

Übergabe übernehmen wir auf Wunsch sämtliche Schritte.

Prinzipdarstellung 
Amortisationsrechnung
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HOLISTISCHE ENERGIEKONZEPTE FÜR IHREN STANDORT

Wir analysieren das energetische 

Potenzial Ihres Standorts ganzheitlich 

und vollkommen technologieneutral.

Installation und Inbetriebnahme

Nach der Kaufentscheidung unterstützen wir Sie 

selbstverständlich auch bei der Umsetzung. 

Angefangen von der behördlichen Beantragung über die

Fundamentherstellung bis hin zur schlüsselfertigen 

Übergabe übernehmen wir auf Wunsch sämtliche Schritte.

Im Dschungel der Möglichkeiten finde  

wir die am besten für Sie passende 

Kombination aus Dämmungsmaßnahmen, 

Strom- und Wärmeerzeugung sowie 

Speichertechnologien. Unter Einbeziehung 

von Zuschussmöglichkeiten 

analysieren wir die Wirtschaftlichkeit.

So sorgen wir für eine nachhaltige Senkung 

Ihrer Energiekosten und eine möglichst hohe 

Unabhängigkeit von externen Energiequellen.

Auf Wunsch setzen wir das gewählte System 

für Sie um.

ANDERE KUNDEN INTERESSIEREN SICH AUCH FÜR ... 
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Impressionen

Info: Flügelgeometrie und Form können produktspezifisch abweichen

5 kW-
Anlage 
mit 
hydraulischem 
Turm

10 kW-
Anlage

600 W-Anlage
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Impressionen

Info: Flügelgeometrie und Form können produktspezifisch abweiche

10 kW-
Anlage

250 kW-Anlage 
speziell für Schwachwindgebiete

20 kW-
Anlage 100 kW-Anlage



www.aggretech.de

Aggretech GmbH & Co. KG
Am Kinsingwald 3
94121 Salzweg
Tel. +49 8501 9155655
vertrieb@aggretech.de

KleinWINDANLAGEN 
nachhaltig | bezahlbar | by Aggretech


